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Flaschendruckminderer

Flaschendruckminderer für Sauerstoff
und andere nichtaggressive Gase nach DIN EN ISO 2503
einstufig, maximaler Vordruck: 220 bar
Hinterdruckbereich: 0 - 10 bar, Anzeige in bar
Absperrventil, Sicherheitsabblaseventil
Sicherheitsmanometer nach EN 562
Gasabgang mit Schlauchtülle nach EN 560
Flaschenanschluß nach DIN 477

Flaschendruckminderer für Sauerstoff werden gemäß den
geltenden Bestimmungen auf Ausbrennsicherheit überprüft

Flaschendruckminderer für Acetylen
nach , mit BAM - Bauartzulassung
einstufig, maximaler Vordruck: 25 bar

DIN EN ISO 2503

Hinterdruckbereich: 0 - 1,5 bar, Anzeige in bar
Absperrventil, Sicherheitsabblaseventil
Sicherheitsmanometer nach EN 562
Gasabgang mit Schlauchtülle nach EN 560
Flaschenanschluß nach DIN 477

Flaschendruckminderer werden eingesetzt, um das in Flaschen auf bis zu 300 bar verdichtete Gas zu entnehmen. Dazu wird das
Gerät mit dem Gasflaschenventil mittels genormter Verschraubung verbunden. In Deutschland werden die Anschlüsse durch die
DIN 477 vorgegeben. Dies stellt sicher, daß nur der speziell für das Flaschengas bestimmte Druckminderer eingesetzt werden
kann. Der Gebrauch von Zwischenstücken, Adaptern o. ä. ist verboten.

Die wichtigsten Flaschenanschlüsse nach DIN 477 Teil 1 (200 bar Vordruck), sowie gängige Schlauchanschlüsse:

Gasart Flaschenanschluß- Anschlußnummer
gewinde nach DIN 477 DIN 477 Teil 1

Sauerstoff G 3/4 9 G 1/4 RH + Tülle
Acetylen Bügelanschluß 3 G 3/8 LH + Tülle
Stickstoff W 24,32 x 1/14" RH 10 G 1/4 RH + Tülle
Edelgase W 21,8 x 1/14" RH 6 G 1/4 RH + Tülle
Schutzgasgemische W 21,8 x 1/14" RH 6 G 1/4 RH + Tülle
Druckluft G 5/8 RH Außengewinde 13 G 1/4 RH + Tülle
Wasserstoff W 21,8 x 1/14" LH 1 G 3/8 LH + Tülle
Formiergas W 21,8 x 1/14" LH 1 G 3/8 LH + Tülle
Prüfgas M 19 x 1,5 LH 14 G 3/8 LH + Tülle
Lachgas (N2O) G 3/8 11 G 1/4 RH + Tülle

Ausgang
Schlauchanschluß
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Gasart Vordruck Hinterdruck Artikelnr.
max. (bar) max. (bar)

Sauerstoff 200 10 1421210
Stickstoff 200 10 1422210
Inertgase 200 10 1426210
Druckluft 200 10 1424210
Brenngase 200 10 1423210
Prüfgas 200 10 1427210
Lachgas 200 10 1421510

Gasart Vordruck Hinterdruck Artikelnr.
max. (bar) max. (bar)

Acetylen 20 1,5 1428202



Flaschendruckminderer
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Geräteausstattung:
Absperrventil, Sicherheitsventil,
Sicherheitsmanometer nach EN 562,
Gasabgang mit Schlauchtülle nach EN 560,
Flaschenanschluß nach DIN 477

Option:
Andere Regelbereiche auf Anfrage

Flaschendruckminderer
Nach DIN EN ISO 2503, für nichtaggressive Gase, einstufig,
maximaler Vordruck: 200 bar, Werkstoff Gehäuse: Messing

Geräteausstattung:
Absperrventil, Sicherheitsventil,
Sicherheitsmanometer nach EN 562,
Gasabgang mit Schlauchtülle nach EN 560,
Flaschenanschluß nach DIN 477

Hochleistungs-Flaschendruckminderer
nach DIN EN ISO 2503, für nichtaggressive Gase, einstufig,
maximaler Vordruck: 200 bar, Werkstoff Gehäuse: Messing

Geräteausstattung:
Absperrventil, Sicherheitsventil,
Sicherheitsmanometer nach EN 562,
Gasabgang G 1/2 Aussengewinde nach EN 560
Flaschenanschluß nach DIN 477

Flaschendruckminderer
Nach DIN EN ISO 2503, für nichtaggressive Gase, einstufig,
maximaler Vordruck: 200 bar, Werkstoff Gehäuse: Messing
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Gasart Hinterdruck Artikelnr.
max. (bar)

Sauerstoff 20 1421220
Stickstoff 20 1422220
Inertgase 20 1426220
Druckluft 20 1424220
Brenngase 20 1423220
Prüfgas 20 1427220
Lachgas 20 1421520

Stickstoff 30 1422230
Inertgase 30 1426230
Druckluft 30 1424230
Brenngase 30 1423230
Prüfgas 30 1427230
Lachgas 30 1421530

Gasart Hinterdruck Artikelnr.
max. (bar)

Stickstoff 40 1422240
Edelgase 40 1426240
Druckluft 40 1424240

Stickstoff 50 1422250
Edelgase 50 1426250
Druckluft 50 1424250

Gasart Hinterdruck Artikelnr.
max. (bar)

Sauerstoff 20 1328420
Stickstoff 20 1328520
Edelgase 20 1329120
Druckluft 20 1328720
Brenngase 20 1329320
























































